
KONKURS TECHNICZNY  
EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS Bielsko-Biała 

 
Zapraszamy uczniów średnich szkół technicznych w regionie, 

w szczególności klas o profilu: technik elektronik, technik mechanik 
i podobnych do udziału w międzyszkolnym konkursie technicznym. 

 
 
 

 Projekt do konkursu może być wykonany przez zespoły 3-4 osobowe, 

 Każda ze szkół może zgłosić kilka zespołów do konkursu, 

 Organizator wybierze prace finałowe i może spotkać się z zespołami, które 
opracowały te projekty, aby zadać pytania dodatkowe, 

 NAGRODY: Każdy z członków zwycięskiego zespołu otrzyma nagrodę 
niespodziankę, 

 Szkoły, których uczniowie zostaną wyróżnieni w konkursie otrzymają narzędzia 
lub przyrządy pomiarowe. 

 
 

TERMINY:  
 

Na zgłoszenia zespołów czekamy: 
ewamazur@eaton.com,  
(wystarczy e-mail z informacją o składzie zespołu) 

Do 16 kwietnia 
 

Gotowe projekty należy złożyć najlepiej drogą mailową 
ewamazur@eaton.com, tel. 33 499 3563 
 

Do 23 maja 
 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty  Do 6 czerwca 
 

Wygrany zespół zostanie zaproszony po odbiór nagrody w 
trakcie Festynu Rodzinnego Eaton 

14 czerwca  
   (sobota) 

 
 

Opis projektu: 
 
Celem projektu jest opracowanie systemu/mechanizmu przemieszczającego detale 
(rys.1) na odległość 3m. Dodatkowo detale mają być obrócone o 180° w stosunku do 
oryginalnego położenia. Wydajność podawania detali 60szt/min. Detale do punktu 
początkowego podawane są poprzez podajnik wibracyjny, zorientowane pionowo 
(jeden na drugim), zawsze w jednym kierunku - otworem do góry. Wydajność 
podajnika wibracyjnego wynosi 100szt/min.  Nie definiujemy sposobu wykonania 
danej aplikacji (aplikacja może bazować na komponentach handlowych).   
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Rys. 1 -  Obudowa Hydraulicznego kasatora luzu zaworowego. 
 
 
Oczekujemy: 

 projektu mechanicznego (Rysunek złożeniowy + spis komponentów użytych 
w projekcie)  

 algorytmu sterowania (Schemat blokowy) 

 opisu działania aplikacji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.2 - Graficzne przedstawienie aplikacji 
 
 
Założenia do projektu: 

Masa detalu: 10g 
Przemieszczenie:  3000mm + 180° 
Minimalna wydajność: 60 sztuk/min. 


